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Bancs
Banc OslO

finition - peinture

>  Acier peint sur zinc selon nos coloris
>  Chêne finition lasuré acajou

CaraCtéristiques teChniques

> Longueurs : 1500 mm ou 1800 mm
>  Structure tout acier :
 -  structure en tube d’acier Ø 76 mm
 -  assise et dossier en tôle acier perforée 

de 2,5 mm, plis écrasés et angles 
arrondis de sécurité aux extrémités

>  Structure acier & bois : 
mêmes caractéristiques que le précédent mais 
avec une assise et un dossier en chêne certifié 
PEFC lasuré acajou ép. 36 mm

reCommandations de pose

>  Fixation par scellement direct
>  Prêt à monter

Nos couleurs standard

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

RAL 9010 Gris PROCITY®

RAL 6005 RAL 8017RAL 3004

RAL 9005 Aspect Corten

référenCes

Longueur 1500 mm - version tout acier 209120

Longueur 1500 mm - version acier & bois 209400

Longueur 1800 mm - version tout acier 209121

Longueur 1800 mm - version acier & bois 209401

Option embase décorative 206108

Finition bois

Acajou

option

>  Embase en aluminium moulé, masquant 
le scellement
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