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PROTECTIONS d’ARBRES
Grilles d’arbre silaOs®

fINITION - PEINTuRE

>  Galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris

CARACTéRISTIquES TEChNIquES

>    Grilles rondes ou carrées découpées dans une tôle d’acier 
galvanisé d’épaisseur 10 mm 

> Réalisées en 2 éléments à fixer entre eux

RECOmmANdATIONS dE POSE

>  Pose directe au sol

OPTIONS

>  Châssis-support réalisé en cornière d’acier galvanisé, 
équipé de pattes de scellement. Permet à la grille 
d’arbre de reposer sur tout son périmètre.

RéféRENCES

SChémA

Nos couleurs standard

RAL 9010 RAL 9005 Gris PROCITY® Aspect Corten

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044

Galva Peint

Grille ronde Ø 1000 mm 201205 201215

Grille ronde Ø 1300 mm 201206 201216

Grille carrée 1000 x 1000 mm 201207 201217

Grille carrée 1300 x 1300 mm 201208 201218

Châssis-support pour grille ronde Ø 1000 mm 201230

Châssis-support pour grille ronde Ø 1300 mm 201231

Châssis-support pour grille carrée 1000 x 1000 mm 201232

Châssis-support pour grille carrée 1300 x 1300 mm 201233

Arrêté du 15 janvier 2007 : 
Trous ou fentes dans le sol  

[…] inférieurs à 2 cm.
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